
PRO TRAKメニュー一覧

→ Peak Detect →
Delay B4 Repeak

（時間設定）
→

Select Cell Type

（Ni-Cd/Ni-Mh)
→

Charge

Type(Liner/Soft

Pulse/HardPulse

/Profile)

→
D/charge

first(Yes/No)
→

完全放電(Cutoff V

まで）
→

充電(Charge Δま

で）
→

Delay待機(Delay

B4 Repeak)
→

リピーク充電

（RepeakΔまで）

→ Repeak →
Part Discharge（時

間設定）
→

Delay B4 Repeak

（時間設定）
→

Select Cell Type

（Ni-Cd/Ni-Mh)
→

Charge

Type(Liner/SoftPul

se/HardPulse/Profil

e)

→
一部放電（Part

Discharge時間）
→

Delay待機(Delay

B4 Repeak)
→

リピーク充電

（RepeakΔまで）

→ Temp Detect → ???

→ Push Charge →
Delay B4 P/Dis

（時間設定）
→

Part Discharge

（時間設定）
→

Delay B4 Repeak

（時間設定）
→

Select Cell Type

（Ni-Cd/Ni-Mh)
→

Charge

Type(Liner/SoftPul

se/HardPulse/Profil

e)

→
D/charge

first(Yes/No)
→

完全放電(Cutoff V

まで）
→

Delay待機(Delay

B4 P/Dis)
→

一部放電（Part

Discharge時

間）

→

Delay待機

(Delay B4

Repeak)

→
リピーク充電

（RepeakΔまで）

→ Part Charge →
Set Part Charge

（容量指定）
→

一部充電（指定

容量まで）

CHARGE MENU → Pack Test → Pack Number入力 →

Ｐａｃｋ　Ｔｅｓｔ　Ａ

ｍｐｓ（充電電流

指定）

→ 充電（３０秒間） → Pack電圧表示

→ TX Charge → 充電（５分間） →
充電容量・Power

表示

→Monit →
完全放電(Cutoff

Vまで）
→

パック電圧表示

（ICS/単セル放電

器でAudible Warning

まで放電）

→Full →
完全放電(Cutoff V

まで）
→

パック電圧表示

（ICS/単セル放電

器でAudible Warning

まで放電）

→
充電(Charge Δま

で）

→ Monitor ICS →

Audible Warning

（パック電圧指

定）

→Part →
Set Part Charge（容

量指定）
→

完全放電(Cutoff V

まで）
→

パック電圧表示

（ICS/単セル放電

器でAudible Warning

まで放電）

→
一部充電（指定容

量まで）

→Cycle →
Equ after

Cycle(Yes/No)
→

Set Cycle（サイク

ル回数指定）
→

Cycle Time（各サ

イクルの間隔時間

設定）

→ Pack Number入力 →
完全放電(Cutoff V

まで）
→

パック電圧表示

（ICS/単セル放

電器でAudible

Warningまで放

電）

→
完全放電

(Cutoff Vまで）
→

充電(Charge

Δまで）
→

完全放電(Cutoff V

まで）
→

サイクル継続（Set

Cycle > 1なら）

→Char
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DISCHARGE →
CUT-OFF

Voltの表示
→

完全放電(Cutoff

Vまで）

→Peak Detect →
Set Cycle（サイ

クル回数指定）
→

Cycle Time（各

サイクルの間隔

時間設定）

→
Delay B4 P/Dis（時

間設定）
→

Part Discharge（時

間設定）
→

Delay B4 Repeak

（時間設定）
→

Delay

Discharge(時間設

定）

→
Select Cell Type

（Ni-Cd/Ni-Mh)
→

Charge

Type(Liner/So

ftPulse/HardPu

lse/Profile)

→

完全放電

(Cutoff Vま

で）

→
充電(Charge Δま

で）

CYCLE →
Pack Number

入力

Delay待機(Delay

B4 P/Dis)
→

一部放電（Part

Discharge時間）
→

Delay待機(Delay

B4 Repeak)
→

リピーク充電

（RepeakΔまで）
→

Delay待機

(Delay

Discharge)

→

完全放電

(Cutoff Vま

で）

→
サイクル継続（Set

Cycle > 1なら）
→

Delay待機(Cycle

Time)

→Temp Detect → ???

→Ni-Cd温度設定

→Ni-Mh温度設定

→Cd Lockout →

Final Cd

Lockout(MPCM

時のみ）

→Mh Lockout →

Final Mh

Lockout(MPCM

時のみ）

→
Number of

Cell
→ セル数設定

→ Turbo →
Turbo increase

AMP設定

→
Discharge

Amps
→ 放電電流設定

SETUP →
Discharge

C/off volts
→

放電カット電圧設

定

Temp Cutoff→

Lockout→
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→ Charge fan →
充電中ファン

ON/OFF
→

CYCLE中ファン

ON/OFF

SETUP → Buzzer → ブザー長さ設定

→ Ramp Current → Quick/Slow

→
SetTime for

Av1
→

Av1タイミングポ

イント設定（分）

→
Number

Chrg/Dis
→

充電・放電回数表

示

→
CSV

Auto/Man
→ Auto/Manual

→ Set Data Rate →
データ送信間隔

設定

→
CSV File

Type
→

Cell

Voltage/Report

Only

→
Send Pack Volts

（Yes/No）
→

Send Fallback

（Yes/No）

→
Send Rest

Data
→ Yes/No

→
Set Cal

Figures
→

キャリブレーショ

ンテーブル設定

→ Send Cal figs →

キャリブレーショ

ンテーブル送信

（要PC）

→ Reset Option →
Reset Pro-

Trak(Yes/No)
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MOTOR RUN-IN → Set Run Time

SERIAL OUTPUT →
CSV/Graph

Output

SET CSV DATA →

Cell

（Voltage/Rep

ort Only）

SEND CSV

REPORT
→

CSVデータ送

信

SEND CSV

LABEL
→

CSVラベル

データ送信

SET

TONES/MESS
→

トーン・メッ

セージの設定
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